
TILKOBLINGER 
COMPRESSION FITTING G3/8 BSPP 
MALE - CF SS

Domains of applications
Denne kompresjonskoblingen brukes på utløpsporten for 
å koble utstyr til rør.

Designed for implementation of:
Ikke-etsende rene gasser opp til N60 inkludert ALPHAGAZ ™ 1 & 
2, Ikke-korrosive gasser med konsentrasjon som er større enn 1 
ppm

Specifications 
Working pressure���������������������������������300 bar 

Highlights
Lett å bruke:  
Full tiltrekking på én og en kvart omdreining for alle 
dimensjoner ved første montering.
Høy ytelse:  
Kontrollert fremmating av klemringen: den fremre 
klemringens ansats forhindrer at koblingskroppen 
ekspanderer og at mutteren setter seg fast som følge av 
overtiltrekking. Endetetningen gir en sekundær tetning 
og eliminerer dødrom. De sølvbelagte muttergjengene 
forlenger koblingens levetid ved å forhindre gjengeskjæ-
ring (kaldsveising).

INFO +
Safety Changer mutter- og klemringsett gir en trygg, enkel og 
riktig måte å gjenbruke eksisterende kuplinger og ventiler med 
nye GYROLOK®-komponenter.

Laboratorier og analyse

•	 Kompresjonskoblingen GYROLOK®
•	 Uttaksport for AL-utstyr
•	 Egnet for rene gasser og blandinger, svakt etsende
•	 Laget av rustfritt stål
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Connection
Inlet connection: Inlet: G 3/8 BSPP mannlig

Outlet connection: kompresjonskoblingen

Products
Product Number Short Designation Inlet Fitting Outlet Fitting Material

16558 AFGANGSNIPPEL - Ø6 - SS G 3/8 BSPP M CF 6mm Rustfritt stål

16562 COMP. FITTING G3/8" 8 MM SS G 3/8 BSPP M CF 8mm Rustfritt stål

16567 AFGANGSNIPPEL Ø10 - SS G 3/8 BSPP M CF 10mm Rustfritt stål

16569 AFGANGSNIPPEL Ø12 - SS G 3/8 BSPP M CF 12mm Rustfritt stål

16566 AFGANGSNIPPEL - 1/8" - SS G 3/8 BSPP M CF 1/8" Rustfritt stål

16565 AFGANGSNIPPEL - 1/4" - SS G 3/8 BSPP M CF 1/4" Rustfritt stål

16564 CONN. G3/8 BSPP M - CF 3/8" SS G 3/8 BSPP M CF 3/8" Rustfritt stål


