
CHANGE-OVERS 
ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1-10

Domains of applications
Designed for implementation of:
Industrial acetylen

Specifications 
Maximal inlet pressure at 15°C ����������25 bar 
Outlet Pressure ������������������������������������1�5 bar 
Preset outlet pressure/service first 
stage ����������������������������������������������������1�5 / 1�1 bar 
Set pressure ����������������������������������������2�4 bar 
Driftstemperatur: -20 ° C til + 60 ° C.

Materials 
Panel ����������������������������� Utvidelse skifte panel:
Frame ���������������������������� Rustfritt stål

Regulator ����������������������
Body i messing, Membran i EPDM, 
Rustfritt stål våren, Brass sete

Block valves ������������������ Rustfritt stål sete, Body i messing
Pressure gauge ������������ Kobber legering mekanisme
Relief valve ������������������� Brass kobles
Seal ������������������������������� EPDM, PA 6�6

sveising, cutting, Varmebehandling, Industrial Process

• Kontinuerlig gassleveringssystem til ledningsnettet
• Tilkobling av 2x1 eller 2x2 sylindere eller bunter
• Egnet for acetylen
• Laget av messing



Ta kontakt for mer informasjon Air Liquide Norway A/S, tel. no. +47 32 27 41 40, e-mail kundeservice.norway@airliquide.com
Air Liquide forbeholder seg retten til å foreta alle nødvendige endringer til spesifikasjonene ovenfor uten varsel.

www.airliquide.com
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Dimensions
Length (L) : 520 mm 
Height (H) : 550 mm 
Height (H1) : 632 mm 
Depth (D) : 114 mm 
Ø1 : 50 mm 
Net weight : 16�1 kg

Operating instructions
OP 310 - ECOGAZ

Connection
Inlet connection: 4 innløpsporter + 4 andre som Options o 16 x 
1,336 SI hunn
Outlet connection: En utløpsport G 3/8 BSPP hunn

Products
Product 
Number

Short Designation Gas
Inlet 

Pressure
Outlet 

Pressure
Flow Inlet Fitting Outlet Fitting Material

183527 MAN ECOGAZ ISO SA C2H2 25-1,5-10 C2H2 25 bar 1.5 bar 10 Nm³/h
Ø 16x1.336 
SI hunn

G 3/8 BSPP 
kvinnelig

Messing

Options 
Product 
Number

Long designation

19329  Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass 

19555

152663 KIT Multilingual stickers Change procedure for cyl

155103 HAZARD PANEL FLAMABLE GASES

Product 
Number

Long designation

164713 BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet

183529
KIT CALIBRATED ORIFICES ECOGAZ ISO C2H2 brass 

EPDM

183548  KIT EXTENSION RAMP for ECOGAZ ISO C2H2 left / right 

Spare parts
Product Number Long designation

183527

19329  Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass 

172798
FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet 

G 3

183528
 RELIEF VALVE SV10/C 2,4B ECOGAZ ISO C2H2 brass 

G3/8 

183531
KIT REGULATOR for ECOGAZ ISO SA C2H2 gasket 

G1/2 P

Product Number Long designation

183527

183543
KIT COLLECTOR LEFT ECOGAZ ISO SA C2H2 brass 

no gas

183544
KIT COLLECTOR RIGHT ECOGAZ ISO SA P C2H2 brass 

no

183545
KIT PRESSURE GAUGE HP 40 B ECOGAZ ISO C2H2 

diamete

183546
KIT PRESSURE GAUGE LP 2,5 B ECOGAZ ISO C2H2 

diamet


