
ARCALTM SPEED
Ar + 8% CO2 
EN ISO 14175-M20-ArC-8
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for MAG-sveising av ulegert/lavlegert stål. Gir en god finish og lite 
sveisesprut

SMARTOPTM-tilkobling: W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 10

EXELTOPTM-tilkobling: Hurtigkobling

FORMIERGAS
Nitrogen + 10% H2

EN ISO 14175-N5-NH-10
Bruksområde: 
Bakgass i forbindelse med sveising av rustbestan-
dig stål.

Ventiltilkobling: 
W 21,8 x 1/14”, venstre utvendig, DIN 1

EXELTOPTM: Hurtigkobling

KARBONDIOKSID
CO2 ≥ 99,7%
EN ISO 14175-C1
Bruksområde: 
Kjemisk syntese, kryogen væske til 
frysing, inaktiv atmosfære, beskyt-
telsesatmosfære (sveising etc) og 
pH-regulering.

Ventiltilkobling:  
W 21,8 x 1/14” høyre utvendig, DIN 6
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ACETYLEN
Acetylen, C2H2 > 99,5%
Bruksområde:  
Brenngass til flammeskjæring av stål, autogens-
veising, hard- og bløtlodding samt flammerens-
ing og flammeretting.

SMARTOPTM-tilkobling:  
R 3/4” x 1/14” høyre innvendig

EXELTOPTM: Hurtigkobling

FLAMAL 29
Propylen ≥ 94%
Bruksområde: 
Flammeskjæring, forvarming, lod-
ding og flammerensing.

Ventiltilkobling:  
G 5/8” venstre innvendig

ARCALTM CHROME
Ar + 2% CO2 
EN ISO 14175-M12-ArC-2
Bruksområde:  
Allsidig beskyttelsesgass for MAG-sveising av rustbestandig stål.

SMARTOPTM-tilkobling: W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 10

EXELTOPTM-tilkobling: Hurtigkobling

ARCALTM FORCE 
Ar + 18% CO2 
EN ISO 14175-M21-ArC-18
Bruksområde:  
Den allsidige beskyttelsesgassen for MAG-sveising av ulegerte/lavlegerte materialer. 
Passer også til rustbestandige rørtåder.

SMARTOPTM-tilkobling: W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 10

EXELTOPTM-tilkobling: Hurtigkobling

ARCALTM PRIME
Argon ≥ 99,998%
EN ISO 14175-I1-Ar
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG- og plasmasveising samt bakgass til alle materialer. 
MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer.

SMARTOPTM-tilkobling: W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 10 

EXELTOPTM-tilkobling: Hurtigkobling

HYDROGEN
H2 ≥ 99,9%
Bruksområde: 
Som reduksjonsgass i kjemisk indus-
tri, reduksjonsgass til metaller, som 
brenngass og til generatorkjøling.

Ventiltilkobling:  
21,8 WG høyre utvendig  
14 gev./1”, DIN 1

ØVRIGE LASAL- 
BLANDINGER
N2/CO2/He (evt. CO/H2/O2/Xeblandinger)
Bruksområde: 
Lasergass til karbondioksid-laser.

Ventiltilkobling: 
W 24,32 x 1/14” høyre utvendig, DIN 10, 
eventuelt DIN 1

NITROGEN
N2 ≥ 99,8% 
EN ISO 14175-N1 
Bruksområde: 
Beskyttelsesgas ved varmebehandling af 
metaller og i kemisk industri, til skylning 
af tanke og rørledninger mod brand- og 
eksplosionsfare samt til trykprøvning.

Ventiltilkobling: 
24,32 WG høyre utvendig 14 gev./1”, 
DIN 10

NOXAL 4/7
Ar + 7% H2

EN ISO 14175-R1-ArH-7
Ar + 35% H2

EN ISO 14175-R2-ArH-35
Bruksområde:  
Plasmaskjæring for å få høy  
energitetthet i plasmabuen.

Ventiltilkobling: 
W 21,8 x 1/14” venstre utvendig, 
DIN 1

OKSYGEN
O2 ≥ 99,5%
EN ISO 14175-O1

Bruksområde:  
Til sveising, lodding, flammeskjæring, metallur-
gisk og kjemisk industri samt varmebehandling.

SMARTOPTM-tilkobling:  
W 21,8 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 6

EXELTOPTM: Hurtigkobling

BRENNBARE GASSER

Innovative flaskeventiler

 LASERGASSER OG ØVRIGE GASSER

ARCALTM 32/33
Argon-/Heliumblanding
EN ISO 14175-I3
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG-sveising 
av alle metaller og MIG-sveising av 
aluminium, kobber og legeringer av 
disse. Heliuminnholdet forbedrer 
inntrengning og sveisehastighet.

SMARTOPTM-tilkobling:  
W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, 
DIN 10

ARCALTM 35
Argon-/Heliumblanding
EN ISO 14175-I3
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG-sveising 
av alle metaller og MIG-sveising av 
aluminium, kobber og legeringer av 
disse. Heliuminnholdet forbedrer 
inntrengning og sveisehastighet.

SMARTOPTM-tilkobling:  
W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, 
DIN 10

ARCALTM 37
Argon-/Heliumblanding
EN ISO 14175-I3
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG-sveising 
av alle metaller og MIG-sveising av 
aluminium, kobber og legeringer av 
disse. Helium-innholdet forbedrer 
inntrengning og sveisehastighet.

SMARTOPTM-tilkobling:  
W 24,32 x 1/14”, høyre utvendig, 
DIN 10

ARCALTM 121/124/129
Ar + 18% He + 1% CO2, EN ISO 14175-M12-ArHeC-18/1
Ar + 30% He + 0,5% CO2, EN ISO 14175-M12-ArHeC-30/0,5
Ar + 5% He + 1,8% CO2 + 1,7% N2, EN ISO 14175-ZArHeCN-5/1.8/1.7
Bruksområde:  
MAG-sveising av all rustbestandig stål. MAG-sveising av blandinger 
mellom ulegert/lavlegert og rustbestandig stål. Flerstrengs MAG-
sveising i rustbestandig stål

SMARTOPTM-tilkobling:  
W 24,32 x 1/14” høyre utvendig, DIN 10

ARCALTM 10
Ar + 2,4% H2

EN ISO 14175-R1-ArH-2,4
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG- og plas-
masveising av austenittisk rustbe-
standig stål. Hydrogen innholdet 
forbedrer overflatefinish, inntrengn-
ing og sveisehastighet.

SMARTOPTM-tilkobling:  
21,8 x 1/14”, høyre utvendig,  
DIN 1

ARCALTM 15
Ar + 5% H2

EN ISO 14175-R1-ArH-5
Bruksområde:  
Beskyttelsesgass for TIG- og plas-
maskjæring av austenittisk rustbe-
standig stål. Hydrogen inneholdet 
forbedrer overflatefinish, inntrengn-
ing og sveisehastighet.

SMARTOPTM-tilkobling: 
W 21,8 x 1/14”, høyre utvendig, DIN 1

ARCALTM N 5-5
Nitrogen + 5% H2

EN ISO 14175-N5-NH-5
Bruksområde:  
Rodsidebeskyttelse i forbindelse med TIGog 
plasmasvejsning af austenitiske rustfaste 
stål. Plasmaskæring.Læksøgning.

SMARTOPTM-tilkobling: 
24,32 WG høyre utvendig 14 gev./1”, DIN 10

TEKNISKE BESKYTTELSESGASSER

SMARTOPTM

FREMTIDENS FLASKEVENTIL
SmartopTM har innholdsmåler som viser flaskeinnholdet selv når flasken er stengt.  
On/off spaken gjør det lett å åpne og stenge gasstilførselen. Innebygget trykkregulering gir økt 
sikkerhet.

On/off spak

Innholdsmåler

Innebygd 
reduksjonventil

Ergonomisk 
hette

Tilkobling for 
reduksjonsventil

Restgassventil

no.airliquide.com 

Air Liquide er verdens fremste leverandør av gass, teknologi og tjenester for industrien og 
helsesektoren. Vi har virksomhet i 60 land, rundt 66 300 medarbeidere og over 4 millioner 
kunder og pasienter.

BESKYTTELSESGASSER

Ergonomisk 
og støtsikker 
beskyttelseshette

Hurtigkobling for 
alle gasser

Tydelig on/off status med 
umiddelbar stenging av 
gassen

Avansert innebygd 
totrinns regulator

Leveres som en enhet

Nøyaktig innstilling av 
gassen

Konstant visning av 
flaskeinnhold

FOR BESTE RESULTAT
EXELTOPTM er gassflasken med innebygd regulator som avløser bestselgeren ALTOPTM.

EXELTOPTM har en avansert totrinns regulator som gir en stabil gasstrøm. Den nye graderte 
innstillingen av gassmengden, er lett å stille inn, og den ergonomiske beskyttelseshetten 
beskytter effektivt regulatoren. EXELTOPTM har i tillegg en nyutviklet on/off spak med 
umiddelbar stenging av gassen samt tydelig on/off status.

EXELTOPTM

ALbeeTM

SMARTE GASSFLASKER SOM FORENKLER JOBBEN DIN
ALbeeTM er den moderne kjøpeflasken som har gjort stor suksess blant sveisere, håndverkere, 
landbrukere og hobbysveisere, som vil ha en smidig gassflaske med stor kapasitet. ALbeeTM 
hjelper deg å spare tid og penger og gjør jobben din sikrere og mer fleksibel. ALbeeTM flaskene 
kommer i 11L. og 5L.

Av/på hendel

INNEBYGGET 
REGULATOR

Vi tar oss av 
servicen av den

HURTIGKOBLING
Kom raskt i gang 

med arbeidet

ERGONOMISK HÅNDTAK
Gir deg muligheten til å ta 
med deg flasken til vanskelig 
tilgjengelige steder

INNHOLDSSMÅLEREN
Viser hvor hvor mye 
gass det er igjen i 
flasken

LASAL 2001
Nitrogen, N2 > 99,999%
EN ISO 14175-N1

Bruksområde:  
Skjæregass til laserskjæring av blant 
annet rustbestandig stål.

Ventiltilkobling:  
24,32 WG høyre utvendig 14 gev./1”, 
DIN 10
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LASAL 2003
Oxygen, O2 > 99,95%
EN ISO 14175-O1

Bruksområde:  
Skjæregass til laserskjæring av blant 
annet ulegert- og lavlegert stål for å 
oppnå høy skjærehastighet.

Ventiltilkobling:  
21,8 WG høyre utvendig 14 gev./1”, 
DIN 6
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R-744 (KARBONDIOKSID)
CO2 ≥ 99,99% 
EN ISO 14175-C1
Bruksområde: 
Naturlig kjølemedium for kommer-
sielle og industrielle kjøleanlegg.

Ventiltilkobling: 
21,8 WG udv. højre 14 gev./1”, DIN 6


